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Bewahrte Gurtfordertechnik

 Stabile Stahlblechkonstruktion e Edelstahlausfiihrung méglich
e Sonderausflihrungen méglich ¢ Geringer Wartungsaufwand

Technische Daten:

Gurtbreiten:
Forderlangen:
Bandgerust:
Antriebsstation:

Fordergeschwindigkeit:
Belastung:
Spannstation:
Gurtumlenkung:

Foérdergurt:

Ausfuhrung:
Sonderausstattungen:

Extras:

100 mm bis 1000mm (Sonderbreiten mdglich)

800 mm bis 25000 mm (andere Langen auf Anfrage)

stabile Stahlblechkonstruktion fur gleitende Gurtabtragung

Kopf- und Mittenantrieb mit seitlichem Aufsteckgetriebemotor
Getriebemotor unterhalb mit Ketten- bzw. Riementrieb als Option

bis 1,5 m/s konstant oder regelbar (h6here Geschwindigkeiten auf Anfrage)
bis 25 kg/m (héhere Gewichte auf Anfrage)

als Teleskopspannstation am Forderanfang oder als konstante
Spannstation im Mittenantrieb integriert.

@ 55mm als Standard; @ 8 mm, @ 16 mm, @ 22 mm und & 100 mm
als Option

endloser Kunststoffgurt mit zwei Gewebeeinlagen, bei Bedarf in

FDA - Qualitat

Stahl lackiert, Teil-Edelstahl oder komplett Edelstahl glaskugelgestrahlt
bei Bedarf mdglich (z.B. Seitenfiihrung, Gurtabstreifer, Fahrgestell,
Stollengurt, usw.)

Der Gurtférderer Typ DL ist auch als Muldengurtférderer sowie
Magnetgurtférderer erhaltlich.

Individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.



