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e Problemlose Integration in vorhandene Férdersysteme

e Geringe Laufgerdusche ¢ Kurze Gurtwechselzeiten

e Geringer Wartungsaufwand e Hohe Férdergeschwindigkeiten
Standardabmessungen:

Innenradius (mm) Nutzbreite (mm) Forderwinkel (°)

600 500, 600 30-180

800 500, 600, 800 30-180

900 500, 600, 800 30-180

1000 600, 800, 1000 30-180

1200 800, 1000, 1200 30-180

1500 1000, 1200 30-180

Technische Daten:

Foérdergeschwindigkeiten: bis 2 m/s
Antrieb: Gurtantrieb Uber die gesamte Nutzbreite
Drehstromgetriebemotor seitlich am AuRenradius oder unterhalb
angeordnet
Gurtumlenkung: konische Umlenktrommeln Durchmesser 100 mm (am Aufenradius)
Traglast: bis 150 kg
Foérdergurt: hochfester, endloser Kunststoffgurt mit 2 Gewebeeinlagen, antistatisch
Gurtfihrung: Keilriemenfihrungsprofil auf der Gurtinnenseite (Laufseite)
Gurtabtragung: Betoplanplatte (hochfeste Schichtholzplatte mit Spezialbeschichtung)

Sonderausstattungen: bei Bedarf maglich (Seitenfiihrung, Ubergaberollen, usw.)
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